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ASPIRATEUR L 1000W 25L PLASTIQUE

Aspirateur - Filaire

VC2512L

1 000 W - 25 litres - 210 mbar - Cuve plastique

Cuve synthétique résistante et nettoyage Push & Clean

Aspirateur de classe L permet l’aspiration des poussières > 1 mg/m3. Aspirateur eau et
poussière. Moteur By-Pass à refroidissement indépendant. Fonction marche/arrêt
automatique outil électrique. Fonction ‘’souffleur’’ de série.

Description

Aspirateur L 1000W 25L plastique

Spécifications techniques

Puissance nominale : 1000 W
Volume d’air : 3,6 m³/min
Dépression max : 210 mbar
Longueur du tuyau à vide : 3,5 m
Diamètre du tuyau d’aspiration : 32 mm
Volume de réservoir brut : 25 L
Système de nettoyage manuel du filtre
Dimensions du produit (L x l x H): 390 x 390 x 530 mm
Classe de poussière : L
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Charge connectable à la prise d’alimentation max. : 2600 W
Capacité du réservoir de poussière : 21 L
Capacité du réservoir pour les liquides : 18 L
Poids sans câble : 7,0 kg
Cordon d’alimentation : 5,0 m
Niveau de pression acoustique (L pa ) : 64 dB(A)

 

Code EAN

0088381684774

 

Tuyau tournant.

 

Tuyau antistatique.
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