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ENSEMBLE 2 MACHINES 18V 5HA DDF482 + DHR
DLX2138PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-lon DLX2138PTJ 5 Ah (DDF482 + DHR264)
Ensemble composé d'un perfo-burineur 2x18V et d'une perceuse visseuse 18V.
- Perceuse visseuse @ 13 mm DHR264 - Perfo-burineur SDSPIlus 26 mm

Description

Avantages pour l'utilisateur

¢ |ndicateur du niveau de la batterie

Spécifications techniqg

e Energie : 18 V
e Temps de charge moyen : 45 min
Tension LXT

Capacité de batterie : 5 Ah
Composition chimique batterie : Li-lon
Nombre de batteries fournies : 4

DDF482

e Perceuse visseuse @ 13 mm
Tension: 18V

Composition chimique batterie : Li-lon
Nombre de vitesses : 2

Poids net EPTA : 1,7 kg

DHR264

DDF482
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e Perfo-burineur SDS-Plus 26 mm

Tension :36V=>2x18V

Composition chimique batterie : Li-lon
Puissance de frappe (EPTA) : 2,5 Joules

@ max. dans béton/acier/bois : 26 /13 /32 mm
Vibration 3ax burinage (ah) : 11 m/s?

Poids net EPTA : 4,7 kg

Code EAN

0088381822817

Mallette de transport.
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