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LASER LIGNES CROIS 4 POINTS SK106GDZ 35m 12V
CXT Li-lon

Laser lignes et 4 points croix

SK106GDZ

CXT® 12Vmax Li-lon - 35 m - Produit seul
Laser vert haute luminosité
Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste. Fonctionne avec

les batteries CXT®. Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussiéres. Facile
a utiliser.

Description
Avantages pour l'utilisateur

e Quatre points laser : haut, bas, gauche et droite.
e |e systeme de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation
lorsque le niveau de la batterie est faible

Spécifications techniques

e Plage de mesure : 35 (80) m
e Précision moyenne (2) de la mesure de la longueur : £ 3mm /10 m
e Classe laser : 2

1/2


https://locbat.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cobat-constructeur-specialisee-dans-le-gros-oeuvre-et-les-travaux-d-entreprise-generale-le-haillan-logo-300x274.png

LOCBAT | Location de matériel TP
4/ LOCBAT Location de matériel TP

https://locbat.com

e Température d'utilisation : -10 — 50 °C

¢ Classe de protection internationale (IP) : IP54

¢ Dimensions du produit (L x | x H) : 138 x 64 x 102 mm
e Batterie CXT

e Energie: 12V

e Composant batterie : Li-ion

* Plage de nivellement : +4°

¢ Filetage de la broche : 1/4?, 5/87?

¢ Utilisation continue 12Vmax / 2,0 Ah Batterie : 10 h
e Utilisation continue 12vmax / 4,0 Ah Batterie : 20 h
¢ Poids de l'outil avec batterie : 0,69 — 0,85 kg

Code EAN

0088381851923
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