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WEBER BETON
Béton pour travaux courants de magonnerie.
e Tous travaux courants de maconnerie

e Manuelle

Support

Granito

Description

Weber Béton 25 kg

Bon a savoir

e Température d’emploi : entre +5 °C et +35 °C

e Prét a 'emploi

e Pour tous travaux courants de maconnerie : dalle, éléments coffrés de type
appuis de fenétre, marches, seulils et fixation de piquets
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https://www.fr.weber/search-content/content_type/product/product_benefits/tous-travaux-courants-de-maconnerie-384
https://www.fr.weber/search-content/content_type/product/application_characteristics/manuelle-92
https://www.fr.weber/gros-oeuvre-travaux-publics-et-genie-civil/les-mortiers-et-betons-courants/weber-beton#tab-panel-about_this_product
https://locbat.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cobat-constructeur-specialisee-dans-le-gros-oeuvre-et-les-travaux-d-entreprise-generale-le-haillan-logo-300x274.png
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Caractéristigues et avantages produits

e Prét a gacher

Caractéristigues environnementales et sanitaires

Aucune information n’est disponib ent pour ce produit.
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https://www.fr.weber/gros-oeuvre-travaux-publics-et-genie-civil/les-mortiers-et-betons-courants/weber-beton#tab-panel-product_features_and_benefits
https://www.fr.weber/gros-oeuvre-travaux-publics-et-genie-civil/les-mortiers-et-betons-courants/weber-beton#tab-panel-caracteristiques_environnementales_et_sanitaires
https://locbat.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cobat-constructeur-specialisee-dans-le-gros-oeuvre-et-les-travaux-d-entreprise-generale-le-haillan-logo-300x274.png
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